附件3
新乡市装配式建筑项目预评价表（企业自评）
	项目名称
	
	建设单位
	
	设计单位
	

	楼栋号
	
	地上建筑面积(m2)
	
	建筑类型
	
	建筑层数（地上/地下）
	/

	主体结构形式
	
	采用的装配式结构体系
	
	外墙预制部分建筑面积（m2）
	

	条文号
	评价项
	评价要求
	分值
	最低

分值
	应用比例（应用量/总量）（%）
	本项

得分
	缺少的评价项分值
	本大项得分值
	备注

	
	
	
	
	
	子项
	单位
	应用量
	总量
	比例
	
	
	
	

	5.0.1
	主体结构Q1
(50分)


	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	主要采用混凝土材料
	35%≤比例≤80%
	20～30*
	20
	q1a1
	(m3/m3)
	
	
	
	
	
	
	

	5.0.2
	
	
	采用钢-混凝土组合材料
	35%≤比例≤80%
	20～30*
	
	q1a2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.0.3
	
	
	主要为钢材或木材
	—
	30
	
	q1a3
	—
	—
	—
	—
	
	
	
	

	5.0.5
	
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件
	70%≤比例≤80%
	10～20*
	
	q1b
	(m2/m2)
	
	
	
	
	
	
	

	6.0.1
	围护墙和内隔墙Q2

(20分）
	非承重围护墙非砌筑
	比例≥80%
	5
	10
	q2a
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.0.2
	
	围护墙与保温（隔热）、装饰一体化
	50%≤比例≤80%
	2～5*
	
	q2b
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.0.3
	
	围护墙与保温（隔热）一体化
	50%≤比例≤80%
	1.6～4*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.0.4
	
	内隔墙非砌筑
	比例≥50%
	5
	
	q2c
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.0.5
	
	内隔墙与管线、装修一体化
	50%≤比例≤80%
	2～5*
	
	q2d
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内隔墙与管线一体化
	50%≤比例≤80%
	1.6～4*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0.3
	装修和设备管线Q3

(30分）
	干式工法的楼面、地面
	比例≥70%
	6
	—
	q3a
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0.4
	
	集成厨房
	70%≤比例≤90%
	3～6*
	
	q3b
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0.5
	
	集成卫生间
	70%≤比例≤90%
	3～6*
	
	q3c
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.0.6
	
	管线分离
	50%≤比例≤70%
	4～6*
	
	q3d
	（m/m）
	
	
	
	
	
	
	

	7.0.1
	
	全装修
	─
	6
	─
	─
	
	─
	
	

	8.0.1
	提高与创新加分项

T

(6分）
	BIM技术
	BIM应包括主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线设计的主要信息，各阶段统一的BIM
	设计
	1
	─
	t1
	设计各专业采用统一的BIM
	
	─
	
	

	
	
	
	
	设计和生产
	1.5
	
	
	设计到生产采用统一的BIM
	
	
	
	

	
	
	
	
	设计─生产─施工
	2
	
	
	设─生─施采用统一的BIM
	
	
	
	

	8.0.2
	
	承包模式
	采用EPC总承包模式
	装配式建筑项目
	1
	─
	t2
	采用EPC总承包模式
	
	
	
	

	8.0.3
	
	技术创新
	拥有自主装配式建筑技术体系
	主持编写国家、行业及我省省标
	1
	─
	t3
	主持编写国家、行业及我省省标之一
	
	
	
	

	8.0.4
	
	超低能耗
	超低能耗建筑
	符合标准要求
	1
	─
	t4
	符合超低能耗建筑设计标准
	
	
	
	

	8.0.5
	
	绿色施工
	非预制构件现浇部分采用高精度模板
	应用比例≥70%
	1
	─
	t5
	单位
	应用量
	总量
	比例
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(m2/m2)
	
	
	
	
	
	
	

	4.0.2
	本项目装配率

P

（%）
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	P =          %
	4.0.1

4.0.2
	得分合计：Q1+Q2+Q3
	─
	
	

	
	
	
	
	
	缺少的评价项分值合计：Q4
	
	─
	

	
	
	
	
	4.0.2

8.0.1～8.0.5
	加分项得分合计：T = t1+t2+t3+t4+t5
	─
	
	

	3.0.4
	同时满足下列要求，可认为是装配式建筑：

1. Q1≥20分； 2. Q2≥10分；

3. P ≥50%
	方案设计评价     （  ）

本项目在    施工图设计评价   （  ）时，是否满足要求

项目竣工验收评价 （  ）
	是
	
	

	
	
	
	否
	
	

	3.0.5

3.0.6
	同时满足下列要求，可进行等级评价：

1. Q1≥20分； 2. Q2≥10分；

3. 全装修；  4. P ≥50%；5. q1a≥35%
	方案设计评价  （  ）

本项目在    施工图设计评价（  ）时，评价等级为
项目评价      （  ）
	A级：60%≤P≤75%
	
	

	
	
	
	AA级：76%≤P≤90%
	
	

	
	
	
	AAA级：P≥91%
	
	


注：1 表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位；

2 装配率（P）的计算结果按照四舍五入法取整数；

3 表中的“（  ）”项，在本项目适用的（  ）内填“√”，在本项目不适用的（  ）内填“×”或“─”；

4 表中 q2b和q2d分别有两种不同程度的一体化，按项目实际情况选其中相应的一体化项进行计算，不得重复计算；若没有达到一体化要求则不选。
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